Birou Plus PAL Nuc Milano 120x80x75
cm

Pret: 8195 RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Birou PLUS din PAL melaminat — Nuc Milano, 120x80x75 cm

Design elegant si constructie rezistenta pentru spatiile de birou

Biroul PLUS este o alegere ideal& pentru zone de lucru moderne, oferind durabilitate, confort Si
un aspect profesional. Blatul si lateralele sunt realizate din PAL melaminat de 30 mm, lavabil si
rezistent la zgarieturi, finisat in nuanta calda si eleganta Nuc Milano.

Panoul frontal (pazie), fabricat din PAL melaminat de 18 mm, este antireflex si rezistent la
uzura, contribuind la stabilitatea biroului si oferind o estetica ingrijita.

Marginea blatului este protejata cu cant ABS de 2 mm, antisoc, care creste durabilitatea si
protejeaza muchiile in utilizarea de zi cu zi.

Tehnologia DX-Color - finisaj premium si rezistenta la zgérieturi
Protectie avansata si suprafete durabile

Mobilierul Doxa este fabricat cu tehnologia DX-Color, ce oferd o protectie excelentd impotriva
zgarieturilor si un finisaj uniform, fara solventi sau metale grele. Aceasta tehnologie garanteaza o
rezistenta sporita in timp, chiar si in spatii de lucru intens utilizate.

Detalii constructive pentru utilizare profesionala
* PAL melaminat lavabil si rezistent

* Cant ABS 2 mm, antisoc
* Panou frontal antireflex si rezistent la zgarieturi

Dimensiuni compacte pentru eficienta maxima

Spatiu de lucru optim
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Cu dimensiunile de 120 x 80 x 75 cm, biroul ofera un spatiu de lucru echilibrat, potrivit pentru
birouri individuale, home office sau spatii corporate. Dimensiunile permit amplasarea facila in
orice tip de birou fara a sacrifica confortul.

Ambalare

e Numar cutii: 1

e Dimensiune cutie: 124 x 83 x 10 cm
e Greutate totala: 40 kg

¢ Volum total: 0,10 m®

De ce sa alegi biroul PLUS Doxa?

* PAL melaminat de 30 mm, rezistent si lavabil
* Design premium in nuanta Nuc Milano

» Cant ABS 2 mm pentru protectia marginilor

¢ Tehnologie DX-Color anti-zgérieturi

¢ Panou frontal antireflex, PAL 18 mm

* Stabilitate ridicata si durabilitate in timp
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