
  Marker cu vopsea Pilot Pintor varf
rotund 1.0 mm orange

Pret:  754 RON (fara TVA) 

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Marker cu vopsea Pilot Pintor F, vârf rotund, 1.0 mm

Cautati un marker pentru personalizarea accesoriilor de birou? Atunci alegeti modelul Pilot
Pintor F! Acest marker este perfect pentru personalizarea si decorarea diferitelor
obiecte si suprafete. Vopseaua sa pe baza de apa este opaca si se usuca rapid. Pentru a
asigura rezistenta culorilor in timp, este recomandata protejarea lor in functie de materialul pe
care este aplicata.

Markerul poate fi utilizat pe orice suprafata, chiar si pe cele inchise la culoare sau poroase,
precum hartie, carton, plastic, lemn, metal, textile, sticla, ceramica sau piele.

Are un corp hexagonal subtire, din plastic alb, si se inchide cu un capac in culoarea vopselei,
facilitand identificarea usoara a markerului. Varful rotund are o grosime de scriere de 1 mm.

Acesta este ideal pentru decorarea instrumentelor muzicale, ustensilelor de bucatarie, jucariilor
pentru copii si multe altele!

CARACTERISTICI:

Marker pentru scrierea si decorarea pe orice suprafata, inclusiv suprafete inchise la
culoare sau poroase

Potrivit pentru utilizare pe: hartie, carton, plastic, lemn, metal, textile, sticla, ceramica,
piele.

Grosime de scriere: 1 mm cu varf rotund.
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Grosime varf: 2.9 mm

Vopsea pe baza de apa cu miros slab, intens pigmentata, cu putere mare de acoperire

Corp din plastic

Rezistenta la apa dupa uscarea completa

Forma corpului: hexagonala

Inchidere cu un capac prin apasare, in culoarea vopselei

Culorile se pot amesteca intre ele pentru a obtine alte nuante noi

Potrivit si pentru scrierea pe suprafete inchise la culoare

Poate fi utilizat pentru personalizarea diferitelor obiecte si decorarea suprafetelor

Inainte de utilizare, se recomanda agitarea markerului de 20 de ori, scoaterea capacului
si apasarea de cateva ori pe o bucata de hartie pentru a imbiba varful cu vopsea!

Vopseaua se curata cu alcool de pe suprafetele lavabile (daca lucrarile nu sunt protejate
cu un lac special)
Vopseaua nu este rezistenta la abraziune pe suprafetele lucioase/lavabile (daca lucrarile
nu sunt protejate cu un lac special)

Culorile necesita fixare pentru a rezista la conditiile meteorologice!

In functie de suprafata pe care se utilizeaza, este necesara protejarea lucrarilor artistice
cu un spray de finisare pe baza de apa!

Pe suprafetele textile, se recomanda fixarea culorilor prin calcare cu fierul de calcat, la o
temperatura scazuta, fara abur!

Pe suprafetele din portelan si sticla, se recomanda fixarea culorilor in cuptor, la 160 de
grade Celsius, timp de 50 de minute!

Disponibile in diverse culori de scriere

Dimensiuni maxime ale markerului (lungime x grosime): 120 x 15 mm

In functie de tipul de suprafata pe care este utilizat, lucrarile realizate necesita protectie
suplimentara, conform tabel:
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Tips & Tricks pentru cele mai intense culori aici.
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